"ASSETE
1CO -

Contendo
12 fitas cassete
SIMPSON

E DE FIM DE ANO

r§ 950,00

DFONE DM-15
INAMICO -

MELHORE A
QUALIDADE
DE SUAS
GRAVACOES

20,00

MADE IN JAPA%

GRAVADORIES, ETC.

Indicagoes
Uso

Os conversores desta linha
saem com plugs P4. Polar-

zacdo negativa no centre |

do plug - positiva: inverter.

Conversores AC/DC espe-
ciais. Gravadores, eletrolas
etc.

JUTROS

IndicagGes
Uso

Toca-fitas, aparelhos de
iom, gravadores.

fransmissqgres PX e PY, pes
nitindo alimentar até 58
wvatts.

Alimenta transmissores
'00 watts.

 COM CONVERSOR
Numero
catilogo] Cr$

Volts{ PT-333 | 1.936,00
.TA INTENSIDADE
Cr§

720,00

AIfredo dos Santos Martins Filho

Depois de algum tempo na faixa do
cidadédo, passei a no me contentar mais
com os QSQO’s feitos apenas do “'pé de
borracha”. Parti, entdo, para a montagem
Jde minha estacdo fixa, o que descobri ndo
ser nada barato. Passei a pesquisar os
Jiversos tipos de antena que haviam no
mercado e concluf que os precos eram
zitos e o rendimento, muitas vezes, baixo.
Comecei, entdo, a procurar a antena ‘‘i-
zeal”, ou seja boa e barata. Consegui, ap6s
=xaustiva busca, esta antena, que montei e
.sei durante mais de dois anos, com resul-
:ados excelentes (e pouco QSJ investido).

Para ser rapido e rasteiro, passo a des-
srever a montagem, a qual usa material
~‘drgulico de 3/4".

Devemos comecar a montagem fazendo
:s duas cruzetas especiais para a antena

“ovembro/80

P
ontena
qUerQ-cUbic&)
de baixo custo

{gue ndo se encontram a venda no merca-
do). Estas cruzetas foram feitas colando-
se uma luva no centro de uma cruzeta
comum PVC (figura 1), usando-se cola
para canos de PVC. Antes, furamos a luva
bem préximo a base para amarrarmos
firmemente & cruzeta, com arame, reves-
tindo tudo com uma camada de durepox e
deixando o conjunto secar por duas horas.

Passamos agora aos quadros. Montare-
mos primeiro o irradiante. '

Em uma das cruzetas, ja pronta, colamos
quatro canos de PVC, com 2 metros de
comprimento, cada um. A exatamente
1,99m de cada cano, medido do centro da
cruzeta, fazemos dois furos, por onde pas-
sard o fio de cobre 12 ou 14 AWG (figu-
ra 2). O tempo de secagem para esta peca
é de 12 horas.
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CRUZETA

COLADOS E
AMARRADOS
COM ARAME

O refletor deve ser montado de maneira
idéntica, alterando-se apenas amedida dos
canos para 2,10m e a furacfo deve ser de
2,045m do centro da cruzeta.

Enquanto estas pecas secarn, monta-
mos a gbndula, que consiste de um “T" de
ferro, duas luvas de adaptagdo de cola
para rosca, dois pedacos de cano de PVC
de 70 cm e 40 cm de cano de ferro. Os
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CRUZETA E LUVA

Ofp,

A
\ CANO

FURO — g 3
FIO
12 0U 14— »-
9«
2

FIGURA 2

dois canos de PVC devem ser reforgs
pois sustentardo a antena. Podem ser
dos dois pedagos de “cabo de vasso
cortados na medida dos canos e en
no seu interior. A seguir, colamos os ¢
nas luvas e rosqueamos estas no ‘T j
tamente com o cano de ferro, reforcs -
a seguir, todo o conjunto com durepos. §ii-]
guras 3 e 4) 1
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CRUZETA

CAMADA

/ DUREPOX

orcados,
ser usa-
ssoura”’,
anfiados

)S canos
UTII jun.
ir¢cando,
pox. (fi-

Eletrénica

CANOS DE PVC

/ ADAPTADORES \
~ S

ADAPTADOR DE PVC

a@@@@[ B

~f—————— CANO DE FERRO

FIGURA 3

CAMADA DE
UR

—

N’

[

FIGURA 4

Agora j4 devemos ter os dois quadros
#20s e vamos colocar o fio de cobre. 0 irra-
1i7te deve ter 11,28 m de fio 12 ou 14
VG nu, excluidas as conexGes, ou seja,
:3 pontas do fio serfo ligadas aumconetor
:= ligagdo elétrica. Se forem colocados 2
:~— de cada ponta do fio no conetor, eles de-
=~ ser acrescentados na medida total do fio,
zassando este a ter 11,32m.

O fio, depois de cortado, deve ser passa-
=z pelos furos dos canos e ligados no
:znetor. Podemos entdo amarrar o fio aos
:anos com arame ou fio de cobre 18, para
=, itar deformac¢des com o vento. {figura 5)

FIGURA 5 - o

QO refletor deve ser montado de forma

“zvembro/80

idéntica, alterando-se apenas a medida do
fio para 11,58 m e as suas pontas devem
ser curto-circuitadas {(soldadas de prefe-
réncia).

Voltando ao irradiante, ligaremos agora o
casador de imped&ncias, que consiste de
um pedaco de cabo coaxial de 75 ohms
com 1,825 m de comprimento, que deve
ser ligado ao conetor (figura 6).

CONECTOR DE PVC OU PLASTICO

FIO DE COBRE

CABO COAXIAL DE 760 ——
FIGURA 6

Feito isso, podemos colar os dois qua-
dros na gbndola, que depois de armada
deve ficar com 1,5 m de ponta a ponta,
observando ainda que a ligagdo do cabo
coaxial deve ficar na parte inferi or do qua-
dro e paralela & terra (figura 7).
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IRRADIANTE

/)\

REFLETOR

2,895m |

CONETOR

L7 2.82m ;
f

CABC COAX:AL

—_—
750

z

FIGURA 7

Devemos, ainda, reforcar a ligacdo dos
quadros & gbndola com durepox e deixar
secar durante 12 horas.

A partir do cabo de 75 ohms emenda-
mos o cabo de 52 ohms, que ligar4 a ante-
na ao transmissor e cujo comprimento
deve ser um multiplo exato de 3,65m, ou
seja, se precisarmos, por exemplo, de 16
m de cabo, devemos usar: 3,65 x b =
18,25 m.

Esta antena ndo precisa de ajustes, des-
de gue sejam seguidas rigorosamente
todas as medidas (figura 7). g importante
tammbém, que seja observado o tempo de
secagem das colagens. Os pequenos ajus-
tes que, por ventura, se fizerem necess4-
rios, devem ser feitos com pequenos cor-
tes no cabo de 52 ohms.

Agora é s6 levantar a antena, acima de
6 metros, e bons QSQO’s, tubario!

LISTA DE MATERIAL

18 metros de cano de PVC de 3/4 de polega-
da, para colar

‘1? cruzetas de 3/4” — TIGRE SD32 ou equiva-
ente

2 luvas de 3/4” — TIGRE SD24 ou equivalente
2 adaptadores de 3/4"', com bolsa e rosca —
TIGRE SD2 ou equivalente

1 T de ferro de 3/4 de polegada

I conetor duplo de PVC ou pldstico

25 metros de fio de cobre 12 ou 14 AWG

2 metros de cabo coaxial de 75 ohms

40 em de cano de ferro de 3/4 de polegada, com
rosca

Arame ou fio 18 AWG, para amarragdo
Cola para canos de PVC

Durepox
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UM MERGULHO NO BAU:
A VERTIPOLO

Nestes tempos de crise,
eternos pelo visto, o
usudrio busca sempre al-
go que seja bom e barato.
E a FC, por “estar no bo-
jo”, ndo foge & regra...

Texto e flustragdes :
José Américo Mendes

“Meu equipamento é modes-
to. O dinheiro anda curto, mas
mesmo assim gostaria de mon-
tar uma antena vertical que ti-
vesse um bom desempenho,
sem ajustes complicados e de
baixo custo. Sera que vocé tem

”

algo assim?... -

Aquela carta, de um leitor ca-

pixaba, retratava, por certo, o
desejo de muitos outros opera-
dores dos Onze Metros, que
gostariam de uma antena
confidvel, que pudesse ser
montada mesmo por aqueles
sem muitos conhecimentos de
radiotransmissao. E assim, 14
fui eu para meus “arquivos im-
placaveis”, estrategicamente
guardados no bau da familia,
procurando algo que servisse
ao companheiro de Vitéria e a
todos que estivessem na mes-
ma situacao.

Depois de uma busca cheia
de surpresas, durante a qual
encontrei coisas do arco-da-ve-
lha {(minha av6 adorava essa
expressdo que, alids, nunca
consegui entender...) separei
um projeto que se encaixa per-
feitamente na solicitagao feita.
Trata-se da velha receita de
uma “vertipolo”, que nos foi
passada pelo nosso ndo menos
velho PX1E-8012, Pimentel. A
construgao é facil, o ajuste é
simples e o ganho é bom. Além
disto, a antena resiste bem aos
ventos e o material é barato,
podendo ser encontrado em
qualquer cidade do interior.
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A ANTENA
A Vertipolo, como o nome in-

‘dica, nasceu de uma dipolo de

varetas, onde dois segmentos
metdalicos sdo ligados a um
coaxial, dentro de um determi-
nado padrao elétrico, para que
atuem como elementos “vivo”
e “terra” na transmissao e re-
cepgao de sinais (Fig. 1:A).

Posteriormente buscou-se
uma nova polarizagdo para os
sinais transmitidos e, assim, o
elemento “vivo” da dipolo foi
posicionado na vertical, man-
tendo-se em principio, o “ra-
dial” na posigdo anterior, ou
seja, na horizontal (Fig. 1-B),
formando um “L".

Mais tarde, constatou-se que

- a angulagdo do “radial”, a 45°

em dire¢do ao solo, tornava a
recepgao e a transmissdo dos
sinais bem mais efetiva. Desta
forma, o “radial” da verséo pri-

Fig. 1 — “Evolucé@o” da antena
Vertipolo: em 1-A uma dipolo
horizontal; em 1-B, um dos
segmentos é colocado na verti-
cal, formando uma dipolo em
“L"; em 1-C, o angulo entre os
dois elementos é aumentado
para 135 graus, dando origem a
“Vertipolo”. O sinal “mais” {+)
corresponde ao elementoc “vi-
vo” {condutor central do
coaxial) enquanto o sinal “me-
nos” {—) corresponde ao “ter-
ra” ou “massa” {maltha do
coaxiaf).

AN-EP — VOL. 102 N© 3
(Ref. 1129/1991)

mitiva tomou nova configura-
¢do (Fig. 1-C), que resultou no
projeto da antena apresentada.
Mesmo com essas modifica-
¢bes, contudo, a vertipolo
continua mantendo o Iébulo de
transmissio da dipolo tradicio-
nal, que é bidirecional. A dife-
renca entre os dois modelos é
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